
 

 

Μ-Ν 1 Μάρμαρα-Γρανίτες- Φυσικά Πετρώματα (μαλακά και σκληρά) 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
 
 
 
 
 
                                                                                                    Προσοχή να μην τρέχει το υλικό στα  
                                                                                                                           πλευρά των πλακιδίων 
 
                                                                                          
                                                                                                                            
 
  
                                                                                         Προσοχή  στη  χρήση ακρυλικών ενίσχυσης καλύτερη είναι η    
                                                                                         χρήση ειδικών αρμολογημάτων για μεγαλύτερα πλάτη αρμών 
 
 
 
 
                                                                                                    Προσοχή εάν το υλικό αρμολόγησης  
                                                                                                    περιέχει πολλές ρητίνες μπορεί να  
                                                                                                    χρειαστεί συνδυασμός με αλκαλικό καθαριστικό 
 
 
 
 

     Τοποθέτηση 

Στεγανοποίηση – 
προστασία με PN 
2601 

   Αρμολόγηση 

Καθαρισμός αρμολόγησης 
Μαλακές πέτρες με MR-1861μή όξινο 
Σκληρές πέτρες με ΖΚ-3701 

Προστασία δαπέδου με ειδικό χαρτί
και στέγνωμα δαπέδου για 2-4 
εβδομάδες

Στεγανοποίηση 
με ΡΝ 2601 ή F 
1301 φυσική 
υφή 

Κέρωμα με 
DFN- 2200 
φυσικό

Κέρωμα με 
DFN- 2200 
φυσικό 

Προστασία 
σταθεροποίη
ση κεριού με 
FN-2501 
γυάλισμα 

Συντήρηση 
καθαρισμός 
με W-1801 ή 
WN-2401 

Συντήρηση 
καθαρισμός 
με W-1801 ή 
FR-3101 

Συντήρηση 
καθαρισμός 
με W-1801 ή 
ΒΟ-3001 
 

Στεγανοποίηση 
με ΡΝ 2601 
φυσική υφή όχι 
σε γυαλισμένα 
μάρμαρα 

Προστασία 
σταθεροποίη
ση κεριού με 
FN-2501 
γυάλισμα 

Συντήρηση 
καθαρισμός 
με W-1801 ή 
ΒΟ-3001 

Συντήρηση 
καθαρισμός 
με ΝR-3301 
 

Στεγανοποίηση 
με FV-1881 
βρεγμένη όψη 

Κέρωμα με 
DFN- 2200 
φυσικό

Προστασία 
σταθεροποίη
ση κεριού με 
FN-2501 
γυάλισμα 

Συντήρηση 
καθαρισμός 
με W-1801 ή 
ΒΟ-3001 

Κέρωμα με 
DFN- 2200 
φυσικό 

Συντήρηση 
καθαρισμός 
με W-1801 ή 
WN-2401 

Συντήρηση 
καθαρισμός 
με W-1801 ή 
ΒΟ-3001 


